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per facciate e coperture composto da 
profili ed accessori, da applicare ad 
una struttura portante. Con Forster 
Thermfix light si possono raggiungere 
elevate performance tecniche, 
interamente certificate. 
La statica dipende principalmente 
dalla struttura a cui il profilo principale 
viene applicato, il sistema è comunque 
in grado di raggiungere i 500 Kg per 
singola specchiatura in facciata e 1.000 
Kg in copertura, un valore incredibile 
che testimonia la qualità di 
Forster Thermfix light.
Infine il sistema è certificato 
tagliafuoco (E30/60 e EI30/60) in 
copertura.

forster thermfix light

Sistema completo di profili e accessori per facciate
continue da applicare ad una struttura preesistente

• isolamento termico 
1,5 W/m2K conforme alla norma EN ISO 10077-2

• permeabilità all'aria 
AE conforme alla norma EN 12152

• resistenza al carico del vento conforme 
alla norma EN 13116
carico ammissibile 3,0 kN/m2

carico di sicurezza 4,5 kN/m2

• tenuta all'acqua
RE1650 conforme alla norma EN 12154

• permeabilità dinamica alla pioggia battente 
375 Pa/1125 Pa conforme alla norma ENV 13050

• resistenza agli urti 
classe E5/I5 conforme alla norma EN 14019

• evacuatore di fumo e calore NRWG 
conforme alla norma EN 12101-2 per finestre 
ad anta ribalta 

MARCATURA CE
collaudo secondo la norma EN 13830 : 2003-09
norme di riferimento: EN 12153, EN 12155, EN 12179,
EN 14019, ENV 13050 

Sistema completo di profili e accessori per coperture da
applicare ad una struttura preesistente. Inclinazione da
10° a 75°. 

• permeabilità all'aria
1200 Pa conforme alla norma EN 12152

• resistenza al carico del vento
2400 Pa conforme alla norma EN 13116

• tenuta all'acqua
1200 Pa conforme alla norma EN 12154

• carico di sicurezza
3600 Pa conforme alla norma EN 13116

• test di sicurezza
CSTB 3228 (50kg, 2400mm) 1200 Joule 
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Materiali
alluminio
acciaio zincato
acciaio inox

Caratteristiche tecniche 
•	 isolamento termico: 
	 Uf fino a 1.0 W/(m2K)
•	 isolamento acustico:
	 fino a 45 dB 
• 	permeabilità all’aria: 
	 1.200 Pa
•	 resistenza al carico del vento: 
	 carico ammissibile 2.400 Pa
	 carico di sicurezza 3.600 Pa
•	 tenuta all’acqua: 
	 1.200 Pa 
 

 
•	 prova dinamica di tenuta  
	 all’acqua:
	 1.125 Pa
•	 resistenza agli urti: 
	 classe I5/E5 
•	 resistenza al fuoco: 
	 E30/60 e EI30/60 
•	 test di sicurezza: 
	 1.200 Joule

E’ possibile congiungere l’elemento veriticale con quello obliquo 
(copertura), inoltre è possibile inserire porte e finestre realizzate 
con profili a taglio termico Forster Unico

Il sistema può essere utilizzato 
con una struttura portante 
di qualsiasi materiale ed il 
fissaggio può avvenire tramite 
saldatura o avvitatura. 
Il profilo principale è in alluminio 
o in acciaio zincato, mentre 
le copertine esterne sono in 
alluminio o acciaio inox

La certificazione tagliafuoco E30/60 e EI30/60 è stata 
ottenuta utilizzando i profili e gli accessori standard, 
perfetta sintesi di sicurezza ed estetica

Nodo copertura. Rispetto al nodo della 
facciata non ci sono grossi cambiamenti, 
ad eccezione della copertina esterna che 
in copertura deve essere piatta così da 
facilitare il deflusso dell’acqua
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forster thermfix light


